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1 EG-Baumusterprüfbescheinigung 
(Übersetzung) 
 

2 Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in 
explosionsgefährdeten Bereichen – Richtlinie 94/9/EG 

 
3 EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: LCIE 03 ATEX 6271 X  

 
4 Gerät oder Schutzsystem:  Tauchpumpe  

Typ: P300 V17-21 oder P500 V17-24  
 

5 Antragssteller:  Veeder-Root  
 
6 Adresse:  Hydrex House, Garden Road 

Richmond Surrey 
TW9 4NR 
ENGLAND 

 
7 Die Bauart dieses Gerätes oder Schutzsystems sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind 

in der Anlage und den darin aufgeführten Unterlagen zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt. 
 

8 LCIE bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0081 nach Artikel 9 der Richtlinie des Rates der Europäischen 
Gemeinschaften vom 23. März 1994 (94/9/EG) die Erfüllung der grundlegenden Sicherheits- und 
Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Geräten und Schutzsystemen zur 
bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der 
Richtlinie. 
Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfbericht Nr. 60010373-504466 festgehalten. 
 

9 Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung 
mit 

- EN 50014 (1997) + Nachtrag 1 und 2 
- EN 50018 (2000) + Nachtrag 1 
- EN 50019 (2000) 

 
10 Falls das Zeichen X hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die 

sichere Anwendung des Gerätes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen. 
 

11 Die EG-Baumusterbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prüfung des festgelegten Gerätes 
gemäß Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung und das 
Inverkehrbringen dieses Gerätes. Die Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung 
abgedeckt. 

 
12 Die Kennzeichnung dieses Gerätes muß die folgenden Angaben enthalten: 
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EEx ed IIB T3 
 

Geschäftsführer Zertifizierungsstelle   Fontenay-aux-Roses den 25. September 2003 
 
 
 

Marc GILLAUX 
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(A1) Anlage 
 

(A2) EG-Baumusterprüfbescheinigung 
 

LCIE 03 ATEX 6271 X 
 

(A3) Beschreibung des Gerätes 
 

Tauchpumpe 
Typ: P300 V17-21 oder P500 V17-24 

 
Bei diesem Gerät, welches über ein freies internes Volumen von 0,1 dm3 im Rotor- sowie 0,005 dm3 im 
Statorgehäuse verfügt, handelt es sich um eine Zentrifugalpumpe mit eingetauchtem Rotor. Die Pumpe 
ist ausgelegt für die Förderung von mineralischem Flüssiggas, Butan, Propan sowie beliebigen 
Mischungen von Butan mit Propan. Die Kühlung und Schmierung des Motors sowie der Pumpe erfolgt 
durch das geförderte Produkt. 
 
Die Kennzeichnung erfolgt wie nachstehend: 
 
VEEDER-ROOT 
Address: ... 
Types: P300 V17-21 oder P500 V17-24 
Serial number: ... 
Year of manufacturing 

 II 2 G     
EEx ed IIB T3 
LCIE 03 ATEX 6271 X 
UN: 400 V 
IN: ...(siehe nachstehende Tabelle) 
IA /IN: ...(siehe nachstehende Tabelle) 
TE: ...(siehe nachstehende Tabelle) 
DO NOT OPEN WHILE ENERGIZED 
 
Die CE Kennzeichnung sollte von der Identifikationsnummer der für die Überwachung des 
bescheinigten Qualitätssystems benannten Stelle (0081 für LCIE) begleitet werden. 
 
Das Gerät muss außerdem die für die Herstellung dieser Geräte üblichen Kennzeichnungen aufweisen. 
 
Elektrische Betriebwerte bezüglich der Sicherheit: 
 

Modell P300 V17-21 P500 V17-24 
UN 400V 400 V 
IN 5,4 A 8,8 A 

IA /IN 5,37 5,63 
TE 17 Sek. 6 Sek. 
P 2,2 kW 3,7 kW 

Frequenz 50 Hz 50 Hz 
Anzahl Phasen 3 3 

Drehgeschwindigkeit 2875 UPM 2875 UPM 
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(A1) Anlage (Fortsetzung) 
 

(A2) EG-Baumusterprüfbescheinigung 
 

LCIE 03 ATEX 6271 X 
 

(A4) Beschreibende Dokumentation: 
 

Technische Datei Nr. LPG pump Rev. 3 vom 24. September 2003, bestehend aus 6 Teilen (8 
Seiten). 
 

(A5) Besondere Sicherheitsbedingungen: 
 

Die Sicherheit des Gerätes ist abhängig von der Beachtung der vom Hersteller vorgegebenen 
Regeln für die Installation, den Betrieb sowie die Wartung des Gerätes. 

 
(A6) Grundlegende Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen: 

 
Konformität zu den europäischen Normen EN 50014 (1997 + Nachtrag 1 und 2), EN 50018 (2000 + 
Nachtrag 1) und EN 50019 (2000) 

 
Einzeluntersuchungen und –tests: 

 
Das Gerät ist keiner routinemäßigen Überprüfung unterworfen. 



 

1 Ergänzung zur EG-
Baumusterprüfbescheinigung 
(Übersetzung) 
 

2 Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen 
– Richtlinie 94/9/EG 

 
3 EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: LCIE 03 ATEX 6271 X / 02  

 
4 Gerät oder Schutzsystem: 
   

Tauchpumpe 
 
Typ: P300 V17-21 oder P500 V17-24, P300 V17-17  

 
5 Antragssteller:  Veeder-Root  

 
15 Beschreibung der ergänzenden Bescheinigung: 

 
Hinzufügung der Typ P300 V17-17 
 
Die Untersuchung- und Testergebnisse sind in dem vertraulichen Bericht Nr. 60051838/552624 
festgehalten. 
 
Betroffenen spezielle Parameter betreffend der Sicherheitsanforderungen: 
 
Unverändert 

Die Kennzeichnung soll sein: 
Unverändert. Ergänzt durch den Typ P300 V17-17 

 
16 Beschreibende Dokumentation: 

 
Bescheinigungsdatei Nr. LPG pump Rev. 5 vom 24/11/06, bestehend aus 6 Teilen (8 Seiten). 

 
17 Bedingungen für die sichere Handhabung 

 
Unverändert. 

 
18 Grundlegende Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen: 

 
  Unverändert. 
 

19 Wiederkehrende Überprüfungen und Tests 
 

Unverändert. 
 

Fontenay-aux-Roses den 29. November 2006   Verfasser der ATEX Bescheinigung 
ATEX Zulassungsbeauftragter 

 
 

Henri CERVELLO 
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Veeder-Root, a division of Danaher UK Industries Ltd. Registered in England No: 02815444 VAT No. GB 788 0888 59 
Registered Office: Troutbeck Road, Millhouses, Sheffield, S7 2QA 

 
 
Document of Conformity 
Nº LPG 300 – 500 
LPG Submersible pump 
Type: LPG300V17-21 – LPG300V17-17 
&        LPG500V17-24 
 
Amerongen  24-11-06 
 
1 Specifications 
This material is designed and produced in accordance with the construction requirements of the 
European Standards EN 50014 (1997), EN 50018 (2000) and EN 50019 (2000) confirm our existing 
ATEX approval Certification LCIE 03 ATEX 6271 X 
 
2 Variation on approval 
A new type submersible pump LPG300V17-17, which consist out of the in present certificate approved 
Motor type LPG300V17 combined with a 17- stage pump unit.   
 
2 Functional description 
The Veeder-Root/ Red Jacket Liquefied Petroleum Gas (LPG) Centrifugal Pump is designed to pump 
liquefied petroleum gas in a liquid state. This includes Butane and Propane and any mix of Butane and 
Propane. The LPG submersible pump is designed to supply LPG with a positive pressure to the 
dispensing unit. 
 
3 Functional Requirements 
The pump and motor are cooled and lubricated by the liquid product being pumped. The pump is 
designed to operate continuously or with an intermitted duty cycle not exceed 20 on/of cycles per 
hour. The pump contains a self-adjusting internal By-pass system to secure a minimum flow rate of 5 
dm³ / min. at all time when the pump is running. The pump is designed for use in the ambient 
temperature range between -20º C and +40ºC. 
 
4 Enclosure, specification of internal free volume 
The internal free space of the stator is 0.005 dm³ and the internal free space of the rotor 
compartment is 0.1 dm³. As represented by the following drawings. 
 
  - A280-10 1 of  4  I 24-10-2006  
  - A280-10 2 of  4  I 24-10-2006  
  - A280-10 3 of  4  I 24-10-2006  
 
The motor of the pump is constructed as flameproof enclosure “d” and the rotor and 
stator are according the requirements of increased safety “e”. The turbine section of 
the pump is build out of respectively 21 stages for the LPG300V17-21, 17 stages for 
the LPG300V17-17 and 24 stages for the LPG500V17-24. 
 
5 Contents of the motor enclosure 
Motor section 

- Stator 
- Rotor 
- Male electrical connector 
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Gilbarco Veeder-Root 
Hydrex House 
Garden Road 
Richmond 
TW9 4NR 
UK 
 
Tel: +44 (0)20 8392 1355 
Fax: +44 (0)20 8878 6642 
Email: sales@veeder.co.uk 
Web: www.veeder.com 
 



 

Veeder-Root, a division of Danaher UK Industries Ltd. Registered in England No: 02815444 VAT No. GB 788 0888 59 
Registered Office: Troutbeck Road, Millhouses, Sheffield, S7 2QA 
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Electrical parameters relative to safety 
 Existing New model Existing 

Model P300 V17-21 P300 V17-17 P500 V17-24 
Un 400V 400V 400V 
In 5,4 A 5,4 A 8,8 A 

Ia/In 5,37 5,37 5,36 
te 17 sec 17 sec 6 sec 
P 2,2 kW 2,2 kW 3,7 kW 

Frequence 50 Hz 50 Hz 50 Hz 
Phases 3 3 3 

Rotating speed 2875 tr/min (rpm) 2875 tr/min (rpm) 2875 tr/min (rpm)
 
6 Electrical connection of the material 
The equipment will be connected to the power supply through a certified cable set 
and Electrical contact will be at least 4 mm² and secured against loosening during 
operation. There will be no potential difference at the place of contact. 
 
Optional: Low-Pressure/Dry-run protection device.  
The motor is connected to a Run-Dry motor protection Relay. 
As represented by the following drawings. 
 
  - A280-10 1 of  4  E 29-11-01  
 
LPG Run-Dry Relay is installed in a NON  Hazardous Area 
 
7 Marking of the equipment 
The equipment will be market with the following information by means of a name 
plate attached by rivets: 
 
 LPG300V17-21 LPG300V17-17 LPG500V17-24 
 Veeder-Root Veeder-Root   Veeder-Root             
 Type: LPG300V17-21 Type: LPG300V17-17 Type: LPG500V17-24 
 Eex ed IIB T3 Eex ed IIB T3 Eex ed IIB T3 
 Serial number : xx xxx Serial number : xx xxx Serial number : xx xxx 
 LCIE xx.xxxxxx LCIE xx.xxxxxx LCIE xx.xxxxxx 
 Un : 400V Un : 400V  Un : 400V 
 In : 5.4 A In : 5.4 A  In : 8.8 A 
 Ia/In : 5.37 Ia/In : 5.37  Ia/In : 5.63 
 te :  17 sec te : 17 sec  te : 6 sec 
  
Do not open when circuit is aliveDo not open when circuit is alive 
 

Date: 24-11-06 
 

Signature:        
 



 
 

EG-Konformitätserklärung 
 

 
Wir 

Veeder-Root Company 
6th Avenue at Burns Crossing 

PO Box 1673 
Altoona, PA 16603-1673 

USA 
erklären in alleiniger Verantwortung, daß die Geräte 

Red Jacket LPG Submersible Pump Models P300V17-21, P300 V17-17 & P500V17-24  
mit folgenden EU Richtlinien übereinstimmen: 
    94/9/EC 
Des Weiteren erklären wir, daß folgende Normen zur Anwendung gelangten: 
    EN 50 014: 1992 
    EN 50 018: 1996 
    EN 50 019: 1996 
Am oben genannten Produkt wurde von LCIE, Fontenay-aux-Roses, Frankreich eine EG-
Baumusterprüfung gemäß Anhang III der Richtlinie durchgeführt. 
Aufgrund der erfolgreichen Prüfung wurde von 

LCIE 
33, av. Du Gal Leclerc 

92260 Fontanay-aux-Roses 
Frankreich 

die EG-Baumusterbescheinigung mit der Registriernummer: 
LCIE 03 ATEX 6271X sowie die zugehörige Ergänzung LCIE 03 ATEX 6271X / 02 ausgestellt. 
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