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Erklärung zum Thema zulässige Anschlußkapazitäten an TLS Steuergeräte im 
Zusammenhang mit den Baumusterprüfbescheinigungen DEMKO 02 ATEX 0225421, 
DEMKO 02 ATEX 130953 Ausstellungsdatum der zugehörigen Anlagen 05.11.2002 
sowie DEMKO 02 ATEX 130952 Ausstellungsdatum der zugehörigen Anlage 
30.12.2002. 
 
Auf den Steuergeräten der Baureihen TLS-350, TLS-300 und TLS 2/ -IB / -50 werden die, in 
der unten stehenden Tabelle aufgeführten Systemparameter aufgeführt. Die hier aufgeführte 
Kapazität bzw. Induktivität stellt jedoch nicht die maximal an das Gerät anschließbaren 
Werte, sondern die internen Kennwerte des Gerätes auf dessen eigensicherer Seite dar. 
Diese Werte dienen zur Festlegung der Gesamtkapazität bzw. Gesamtinduktivität des 
eigensicheren Stromkreises durch die Addition mit den daran angeschlossenen Bauteile. Die 
daran anzuschließenden Sonden beinhalten außerdem eine interne Blockdiode, so daß bei 
der Berechnung der Gesamtkapazität maximal der Wert von zwei Sonden parallel 
berücksichtigt werden muß (Doppelfehler). 

Wert TLS-350 TLS-300 TLS 2 / -IB / -50 
A) [V] 12,6 12,6 12,6 
B) [mA] 196 194 189 
C) [W] 0,62 0,62 0,60 
D) [µF] 3,86 1,01 0,22 
E) [mH] 0,4 0,4 0,4 

 Systemparameter Steuergeräte 
Die maximal zulässige Kapazität bzw. Induktivität sind auf Seite 3 der, in der EG-
Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten, Safety Certification ausgewiesen (siehe Anhang). 
Nachstehend befindet sich eine sinngemäße Übersetzung der entsprechenden Textstelle.  
 
Die Konsole bildet den Bestandteil eines eigensicheren Systems sofern sie an ein 
zugelassenes und kompatibles eigensicheres Bauteil angeschlossen wird. Die damit 
verbundenen Geräteparameter sind: 

      Uo  =   A) VDC  
     Io   =   B) mA 
     Po  =   C) W 
     Co  =   D) µF 
     Lo  =   E) mH 

Die maximal zulässige Kapazität und Induktivität für die Gruppe IIA, unter der 
Berücksichtigung eines Sicherheitsfaktors von 1,5, auf die angegeben Parameter von A) VDC 
und B) mA beträgt 171 µF beziehungsweise 72 mH. Die maximale Spannung von nicht 
spezifizierten Stromkreisen sollte 250 Volt effektiv (maximal) nicht überschreiten. Die 
festgelegte Betriebstemperatur der Konsole beträgt 0°C bis +40°C. 

   1) EN 50020, Diagramm A.3 
   2) EN 50020, Diagramm A.4 
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