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  [1]   EG-Baumusterprüfbescheinigung (Übersetzung)  
 
 

[2]        Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen  
Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen 

Richtlinie 94/9/EG 

[3]  EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: DEMKO 06 ATEX 137480X Rev. 0  

[4]  Gerät oder Schutzsystem: Leckerkennungssystem für Lagertanks und Rohrleitungen für entzündliche 
Flüssigkeiten  

[5]  Hersteller: Veeder-Root Company  

[6]  Adresse: 125 Powder Forest Drive, Simsbury, CT 06070  

[7]  Die Bauart dieses Gerätes oder Schutzsystems sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage und 
den darin aufgeführten Unterlagen zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.  

[8]  UL International Demko A/S bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0539 nach Artikel 9 der Richtlinie des Rates der 
Europäischen Gemeinschaften vom 23. März 1994 (94/9/EG) die Erfüllung der grundlegenden Sicherheits- und 
Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Geräten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen 
Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der Richtlinie.  

Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfbericht 11NK11659 festgehalten.  

[9]  Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit  

EN 60079-0:2006    EN 60079-11:2007 
   EN 60079-25:2004   EN 60079-26:2007 

 
[10]  Falls das Zeichen „X” hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die sichere 

Anwendung des Gerätes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.  

[11]  Die EG-Baumusterbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prüfung des festgelegten Gerätes gemäß Richtlinie 
94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Gerätes.  
Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt.  

[12]  Die Kennzeichnung dieses Gerätes muss die folgenden Angaben enthalten:  

II (1) G [Ex ia] IIA  

II 1G Ex ia IIA T4  

 
 
 
 
 
 
  

Zulassungsbeauftragter 

Jan-Erik Storgaard 
 

 Austellungsdatum: 05.03.2006 

    Neuaustellung: 08.12.2011 
Benannte Stelle UL International Demko A/S, Lyskaer 8, P.O. Box 514, DK-2730 

Harlev, Denmark, Tel. +45 44 85 65 65, info.dk@dk.ul.com 
www.ul-europe.com 



[13]                                        Anlage (zur Übersetzung)  
[14]                         EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 

DEMKO 06 ATEX 137480X 

Bericht: 11NK11659 

[15]  Beschreibung des Gerätes  

Das Leckerkennungssystem besteht aus einer TLS-450/8600 TLS-350, TLS-300, TLS-50, TLS-2, TLS-IB oder 8601 
Konsole mit einer TLS-RF Konsole, Sonden, Sensoren oder einfachen Geräte. Das TLS-RF System besteht aus einer 
TLS-Batterie, TLS-Transmitter und einer Sonde. Die Systeme sind zur Lecküberwachung und Bestandskontrolle von 
Lagertanks oder Rohrleitungen für brennbare Flüssigkeiten vorgesehen. Die einfachen Geräte, welche in Verbindung mit 
diesem System verwendet werden, werden in diesem Zertifikat nicht aufgeführt. Jedes verbundene Gerät und 
eigensichere Gerät, welches für die Verwendung innerhalb dieses eigensicheren Systems bestimmt ist, wird in dessen 
zugehörigen EG-Baumusterprüfbescheinigung beschrieben.  

 
In der Bescheinigung eingeschlossene Ausführungen:  
Das TLS-450 Leckerkennungssystem besteht aus:  

Tanküberwachungskonsole Modell TLS-450/8600 oder TLS-450R, Serie 8600   
[Ex ia] IIA  

Spannungsversorgung: 120/240V, 50/60 Hz  
EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. DEMKO 07 ATEX 16184X  

Tanküberwachungskonsole Modell TLS-RF, Serie 332242   
[Ex ia] IIA  

Spannungsversorgung: 120/240V, 50/60 Hz  
EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. DEMKO 06 ATEX 137478X  

Mag Plus Probe, Serie 8462 oder 8463 oder 8473 oder 8563 oder Mag Sump Sensor, Serie 8570  
[Ex ia] IIA T4  

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. DEMKO 06 ATEX 0508841X  

DPLLD Line Leak, Serie 8590  
[Ex ia] IIA T4  

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. DEMKO 07 ATEX 141031X  

Solid State Sensor, Serie 794360-343 oder 794360-344  
[Ex ia] IIA T4  

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. DEMKO 06 ATEX 137479X  

Vacuum Sensor, Modell 332175-XXX  
[Ex ia] IIA T4  

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. DEMKO 07 ATEX 29144X  
 

Das TLS-350 Leckerkennungssystem besteht aus:  
Tanküberwachungskonsole Modell TLS-350, Serie 8470, oder TLS-350R, Serie 8482   
[Ex ia] IIA  

Spannungsversorgung: 120/240V, 50/60 Hz  
EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. DEMKO 06 ATEX 137481X  

Tanküberwachungskonsole Modell TLS-RF, Serie 332242   
[Ex ia] IIA  

Spannungsversorgung: 120/240V, 50/60 Hz  
EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. DEMKO 06 ATEX 137478X  

Mag Plus Probe, Serie 8462 oder 8463 oder 8473 oder 8563 oder Mag Sump Sensor, Serie 8570  
[Ex ia] IIA T4  

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. DEMKO 06 ATEX 0508841X  

PLLD Line Leak, Serie 8484  
[Ex ia] IIA T4  

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. DEMKO 06 ATEX 137486X  

Solid State Sensor, Serie 794360-343 oder 794360-344  
[Ex ia] IIA T4  

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. DEMKO 06 ATEX 137479X  

Vacuum Sensor, Modell 332175-XXX  
[Ex ia] IIA T4  

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. DEMKO 07 ATEX 29144X  
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Das TLS-300 Leckerkennungssystem besteht aus:   

Tanküberwachungskonsole Modell TLS-300, Serie 8485 
   [Ex ia] IIA  

Spannungsversorgung: 120/240V, 50/60 Hz  
EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. DEMKO 06 ATEX 137484X  

Tanküberwachungskonsole Modell TLS-RF, Serie 332242   
[Ex ia] IIA  

Spannungsversorgung: 120/240V, 50/60 Hz  
EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. DEMKO 06 ATEX 137478X  

Mag Plus Probe, Serie 8462 oder 8463 oder 8473 oder 8563 oder Mag Sump Sensor, Serie 8570  
[Ex ia] IIA T4 

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. DEMKO 06 ATEX 0508841X  

Solid State Sensor, Serie 794360-343 oder 794360-344  
[Ex ia] IIA T4  

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. DEMKO 06 ATEX 137479X  
 

Das TLS-50 Leckerkennungssystem besteht aus:   
Tanküberwachungskonsole Modell TLS-50, Serie 8469, oder TLS2, Serie 8460, oder TLS-IB,  Serie 8466  
[Ex ia] IIA  

Spannungsversorgung: 120/240V, 50/60 Hz  
EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. DEMKO 06 ATEX 137485X  

  Tanküberwachungskonsole Modell TLS-RF, Serie 332242   
[Ex ia] IIA  

Spannungsversorgung: 120/240V, 50/60 Hz  
EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. DEMKO 06 ATEX 137478X  

Mag Plus Probe, Serie 8462 oder 8463 oder 8473 oder 8563 oder Mag Sump Sensor, Serie 8570  
[Ex ia] IIA T4  

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. DEMKO 06 ATEX 0508841X  
 

Das TLS-RF System besteht aus:  
TLS Transmitter, Serie 332235-XXX oder Batterie, Serie 332425-XXX   
[Ex ia] IIA  

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. DEMKO 06 ATEX 137478X  

Mag Plus Probe, Serie 8462 oder 8463 oder 8473 oder 8563 oder Mag Sump Sensor, Serie 8570  
[Ex ia] IIA T4  

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. DEMKO 06 ATEX 0508841X  

 
Das 8601 Leckerkennungssystem besteht aus:  

Tanküberwachungskonsole Serie 8601   
[Ex ia] IIA  

Spannungsversorgung: 120/240V, 50/60 Hz  
EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. DEMKO 011ATEX 11659X  

Mag Plus Probe, Serie 8462 oder 8463 oder 8473 oder 8563 oder Mag Sump Sensor, Serie 8570  
[Ex ia] IIA T4  

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. DEMKO 06 ATEX 0508841X  

DPLLD Line Leak, Serie 8590  
[Ex ia] IIA T4  

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. DEMKO 07 ATEX 141031X  

Solid State Sensor, Serie 794360-343 oder 794360-344  
[Ex ia] IIA T4  

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. DEMKO 06 ATEX 137479X  

Vacuum Sensor, Modell 332175-XXX  
[Ex ia] IIA T4  

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. DEMKO 07 ATEX 29144X  
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Temperaturbereich 
Der zulässige Umgebungstemperaturbereich für alle TLS Konsolen ist 0°C ≤ Ta ≤ 40°C  
Der zulässige Umgebungstemperaturbereich für alle eigensicheren Geräte: Mag Plus Probes, Mag Sump Sensor, PLLD 
Line Leak Sensors, TLS-Transmitter, TLS-Batterie und Solid State Sensores ist –40°C ≤ Ta ≤ +60°C  

 
Installationsanweisungen 
Die verbundenen Geräte und eigensicheren Geräte müssen in Übereinstimmung mit den zugehörigen 
Systembeschreibungen installiert werden. Jedes System steht im Zusammenhang mit den folgenden Zeichnungen:  

TLS-450:  Zeichnung Nr. 331940-006 
TLS-350:  Zeichnung Nr. 331940-001  
TLS-300:  Zeichnung Nr. 331940-002  
TLS-50:  Zeichnung Nr. 331940-003 
TLS-RF:  Zeichnung Nr. 331940-005  

 

Montageanweisungen 
Keine 
  
Wiederkehrende Überprüfungen 
Keine.  
  

 [16]  Berichtsnummer 
Projektbericht Nr.:  11NK11659 (Test im explosionsgefährdeten Bereich) 

 
 Dokumente: 

  Beschreibung  Zeichnungs Nr.  Änderungsstand  Datum  

Descriptive System Document TLS-450 Series 331940-006 A 16.08.2007 

Descriptive System Document TLS-350 Series 331940-001 G 28.04.2010 

Descriptive System Document TLS-300 Series 331940-002 B 21.02.2006 

Descriptive System Document TLS-50, TLS2 and TLS-IB Series 331940-003 B  21.02.2006  

Descriptive System Document TLS-RF Series 331940-005 A 21.06.2006 

Descriptive System Document 8601 Series 331940-017 A 15.07.2011 

 

[17]  Besondere Bedingungen für die sichere Handhabung: 

 Diese Geräte müssen  als Teil des eigensicheren Systems, wie in den in diesem Dokument aufgeführten 
Systembeschreibungen definiert, installiert werden. Zusätzliche Bedingungen für die sichere Handhabung können in 
den Bescheinigungen der einzelnen Komponenten und in den Installationsanleitungen spezifiziert sein.   

 Die Systembeschreibung beinhaltet Referenzen zu einfachen Geräten. Einfache Geräte, in Verbindung  mit diesen 
Systemen, dürfen keine Induktivitäten oder Kapazitäten enthalten und müssen außerdem allen in den 
Systembeschreibungen aufgeführten Anforderungen entsprechen.  

 Um zu ermitteln ob der Installationsort gegenüber Blitzschlag oder andere elektrische Spannungsstöße gefährdet ist, 
ist eine Risikoanalyse durchzuführen. Wenn nötig, müssen Schutzmaßnahmen gegen Blitzschlag oder elektrische 
Spannungsstöße in Übereinstimmung mit EN 60079-25: 2005 durchgeführt werden.  

 Die nachfolgende Bestimmung für die sichere Handhabung gilt nur für den Mag Sump Sensor, TLS-RF Batterie und 
TLS-RF Transmitter: Vor der Installation bzw. oder Transport in den explosionsgefährdeten Bereich muss das Gerät 
innerhalb eines sicheren Bereiches geerdet werden um jegliche statische Aufladung abzuleiten. Danach das Gerät 
sofort zum Installationsort transportieren, das Gerät vor der Installation nicht reiben oder reinigen. Eine Reinigung ist 
unter normalen Installationsbedingungen nicht notwendig, reiben oder reinigen Sie das Gerät nicht nach der 
Installation. Ist das Gerät nach der Installation nicht mit einem definierten Erdungspunkt verbunden, so stellen Sie 
sicher, dass eine separate Erdverbindung hergestellt wird um statische Aufladungen zu vermeiden. Während der 
Installation bzw. Deinstallation des Gerätes ist die Verwendung von antistatischem Schuhwerk bzw. antistatischer 
Kleidung erforderlich.  

 Die maximale Kabellänge zwischen der TLS-RF Batterie und dem TLS-RF Transmitter muss kürzer als 7,6m sein.  

 Der zulässige Umgebungstemperaturbereich für die TLS-450/8600, -350, -300, -50, -IB, -2, -RF und 8601 
Konsolen beträgt 0°C ≤ Ta ≤ +40°C  

 Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten müssen bei den TLS-450, -350, -300, -50, -IB, -2, -RF  und 8601 alle 
Abdeckungen sowohl am eigensicheren Bereich als auch am unspezifizierten Verdrahtungsbereich angebracht 
sein.  

 Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten müssen beim TLS-450/8600 und TLS-350 müssen alle Module sowohl 
im eigensicheren Bereich als auch im unspezifizierten Verdrahtungsbereich einbaut sein.  

 Das Gerät ist nicht für die Installation an Trennwenden beurteilt.  

 Die Mag Probe und Mag Sump Sensor Gehäuse enthalten Aluminium. Diesem muss im Zusammenhang mit 
den Endzündungsrisiken durch Stoß oder Reibung Sorge getragen werden.  
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[18]  Grundlegende Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen 

Bezüglich ESR bestätigt diese Anlage lediglich die Übereinstimmung mit den Ex Richtlinien. Die Konformitätserklärung 
des Herstellers erklärt die Übereinstimmung mit anderen Richtlinien im Zusammenhang.  

 
[19]  Zusätzliche Informationen 

Für die nach EN60079-26:2004 zertifizierten Systembauteile wurde eine Beurteilung basierend auf der Liste der 
signifikanten Änderungen der Ausgabe EN60079-26:2007 durchgeführt. Darauf basierend wurden die Systembauteile auf 
die Ausgabe EN60079-26:2007 aktualisiert. 
 
Der Hersteller hat die benannte Stelle, der die technischen Unterlagen zur EG-Baumusterprüfbescheinigung vorliegen, 
über alle Änderungen wie im ANHANG III der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 23. März 1994 
94/9/EG beschrieben zu unterrichten.  
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EC Declaration of Conformity 
The Manufacturer declares that the products: 

TLS SYSTEM FOR INVENTORY MEASUREMENT AND LEAK DETECTION OF FLAMMABLE 
LIQUID STORAGE TANKS & PIPING 

Equipment Group II  (1)G  [Ex ia]  IIA  
 

are in compliance with the following EC directive (including all applicable amendments):  

ATEX Directive 94/9/EC 
the following harmonised technical standards have been applied: 
 
EN 50014:1997+A1/A2:1999 Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres General Requirements 
EN 50020:2002 Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres Intrinsic Safety 
EN 60079-0:2006 Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres General Requirements 
EN 60079-11:2007 Explosive Atmospheres – Part 11: Equipment Protection by Intrinsic Safety “I” 
EN 60079-25:2004 Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres – Part 25:  I. S. Electrical Systems 
EN 60079-26:2004 Construction, test and marking of group II, Category 1G Electrical Apparatus 
 
and be produced in compliance with  the model approved by  the EC  type- examination certificate: 

DEMKO 06 ATEX 137480X 
issued by the following notified body: 

UL International Demko A/S   P.O. Box 514  Lyskaer 8, DK-2730 Herlev, Denmark; No. 0539 

and furthermore comply with the provisions of the following EC directive (including all applicable amendments): 

LVD Directive 2006/93/EC, EMC Directive 2004/108/EC 
the following harmonised technical standards have been  applied: 
 
EN 61010-1:2001  Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control and Laboratory Use – Part 1 

– General Requirements 
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 Information technology equipment. Immunity characteristics  
EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003 Information technology equipment. Radio disturbances characteristics 
EN 61000-3-2:2000    Limits – Section 2: Limits for harmonic current emissions 
EN 61000-3-3:1995+A1:2001    Limits – Section 3: Limits of voltage fluctuations and flicker 
 
 
 
 
 

  
 Quality Assurance Manager 

       Harold Findley 
 
 
 
Signatory Location: Altoona, PA  USA; Date:  May 8, 2009 

European Contact:  Gilbarco S.p.A.  Via de' Cattani 220/G I-50145 Firenze ITALIA Tel:  +39 055 30941 Fax: +39 055 318603   www.gilbarco.it 
 




